
1.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ. 4.СХЕМАПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1.1.Основныетехническиеданные. 2-хпозиционная 3-хпозиционная

Микропереключателиконечныхположений:

Заводскаяустановка:5°дляа,85°дляb

Изготовительоставляетзасобойправовноситьизменениявконструкциюизделия
безпредварительногоуведомлениясцельюулучшенияегопотребительскихкачеств.
ВАЖНО!Чрезмерноеусилиеприручномуправленииможетпривестикполомке
механизмаручноговзвода.

2.КОМПЛЕКТПОСТАВКИ.

Электропривод–1шт.,Ключдляручногоуправления/тестированияпривода–1шт.,
Упаковка–1комплект.
3.НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделиеприменяется:

Дляуправленияположениемзаслонкивпротивопожарномклапане/клапане
дымоудаления,вентиляционныхпротивопожарныхсистем,системдымоудаления.

Крутящиймомент мин.15Нм

Размеросизаслонки □12x12мм

Рабочеенапряжение АС100-240V
Частота 50…60Гц
Потребляемаямощность(вращение/удержание) 5.0Вт/0.5Вт

Расчетнаямощность 10.0ВА

Вспомогательныепереключатели 2xSPDT,3(1.5)А,230В

Управляющийсигнал 2x-3хпозиционный

Уголповорота 90°(95°механически)

Времяповорота <30сек
Уровеньшума макс.45дБ

Классзащиты ll(всеизолировано)

Степеньзащитыкорпуса IP54

Рабочаятемпература -20°…+50°С

Температурахранения -30°…+80°С
Влажность 5%...95%безконденсата
Соединительныйкабель 1м
Срокслужбы 60 000циклов
Вес <1.8кг
Соответствиестандартам ГОСТ16264.1-85



Электроприводдляуправления
клапанамидымоудаления(без
возвратнойпружины).

ПАСПОРТНАЭЛЕКТРОПРИВОД:

BLE230B

.
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